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4.000 m³ Beton in nur 3 ½ Monaten
in Trichterform gebracht

Temporäre Absturzsicherung
sorgt für Bauzeitverkürzung

Lagersilo Mindelheim

Parkhaus P14, Flughafen Stuttgart

Felix Pelzer, Bauleiter und 
Albert Asemann, Polier:
„Dank einer hervorragen­
den Arbeitsvorbereitung 
durch das Team von PERI 
Weißenhorn konnten die 
hohen Anforderungen 
im Rahmen des knappen 
Zeitplans eingehalten 
werden.“

Oliver Stegmaier, 
Projektleiter:
„PROKIT hat ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhält­
nis. Aufgrund der tempo­
rären Absturzsicherung 
konnten die Beschich­
tungsarbeiten vorgezogen 
und die Bauzeit um 3 Wo­
chen verkürzt werden.“

Das 34 m lange und 19 m 
breite Lagergebäude im Min-
delheimer Bahnhofsbereich 
weist 22 m Höhe auf. Für 
den Neubau mit insgesamt 
18 Siloeinheiten setzte das 
regional ansässige Bauun-
ternehmen MAXIMO 330, 
Faltbühnen FB 180, Schacht-
bühnen BR sowie eine pro-
jektspezifisch geplante und 
vorgefertigt auf die Baustelle 
angelieferte Trichterschalung 
ein.

Bauunternehmen
Pelzer Baugeschäft GmbH, Dirlewang
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn

Generalunternehmen
dip Deutsche Industrie- und 
Parkhausbau GmbH
Projektbetreuung
PERI Stuttgart

Die Unizwinge zur Aufnahme der 
Geländerpfosten hat einen Klemm-
bereich bis 45 cm.

PROKIT diente als temporäre Absturzsicherung. Dadurch konnten die 
Beschichtungsarbeiten an den Auffahrtsrampen vorgezogen und die Bauzeit 
verkürzt werden.

Die PROKIT Seitenschutzgitter 
passten sich problemlos an den 
17,50-m-Außenradius und die Ram-
penneigung an.

Der 210 m lange und 37 m 
breite Parkhausneubau P14 
weist auf 6 Ebenen über 
1.500 Stellplätze auf. Über 
einen Steg gelangt man 
direkt zum Terminal 3. Eben-
erdig integriert ist das neue 
Busterminal mit Betriebsleit-
zentrale und Serviceeinrich-
tungen.

Die temporäre Absturzsiche-
rung der westlichen Auf-
fahrtsrampen mit PROKIT 
Seitenschutzgittern sorgte 
dafür, dass zur Bauzeitver-
kürzung die Beschichtungs-
arbeiten vorgezogen werden 
konnten.


